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崩塌地動訊號辨識技術應用於大規
模崩塌雨量警戒值分析之研究

摘要 運用機器學習技術建立自動偵測方法，並應用於2001年至2017年間的主要降雨事件。偵測結果共獲得158
個由崩塌所引致的地動訊號，並成功與崩塌地配對。其中89處崩塌用於進行促崩雨量條件分析，本計畫
統計了各崩塌事件的平均降雨強度(I)、降雨延時(D)、有效降雨量(Re)、土壤水分指數(SWI)，以及臨界水
量(Qc)，共5項雨量及水文因子進行各類促崩雨量統計分析，並以累積機率5%作為門檻獲得各種降雨警戒
值。

訊號判釋

崩塌分布

判釋成果

SIMA偵測結果的混淆矩陣

2001年至2017年期間，共獲得
158個明確的大規模崩塌訊號。

雨量分析

平均降雨強度與降雨延時關係
I-D 門檻：I = 25.75D-0.43

有效雨量與平均降雨強度關係

I-R 門檻：ReI 5 = 856 mm2/hr 

累積雨量與降雨延時關係

R-D門檻：RtD 5 = 11,932
mm×hr

平均降雨強度、降雨延時，
以及臨界水量關係

I-D-Qc法門檻：(I-1.2)*D=203

林冠瑋

土壤水分指數與平均降雨
強度關係

5%橢圓形門檻曲線：
圓心為(75, 0)，橫軸長30
mm，縱軸長3.3 mm。


